
 

HPE X2A0 - 25GBase
Direktanschlusskabel - SFP28 zu SFP28

3 m - Glasfaser - aktiv - für FlexFabric 12908E 5.0Tbps - 12916E 10 -
5945 2-slot - 59XX 32QSFP28 - 59XX 4-slot

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller HPE

Hersteller Art. Nr. JH955A

EAN/UPC 0190017177250

 

Beschreibung

HPE X2A0 - 25GBase Direktanschlusskabel - SFP28 zu SFP28 - 3 m - Glasfaser - aktiv - für FlexFabric 12908E 5.0Tbps,
12916E 10, 5945 2-slot, 59XX 32QSFP28, 59XX 4-slot

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung HPE X2A0 25GBase Direktanschlusskabel - 3 m

Typ 25GBase Direktanschlusskabel

Technologie Glasfaser

Leistungsmerkmale Aktives Kabel

Länge 3 m

Anschluss SFP28

Stecker (zweites Ende) SFP28

Entwickelt für FlexFabric 12900E 48-port, 12901E, 12902E, 12904E, 12904E 7.2Tbps, 12908E,
12908E 14.4Tbps, 12908E 5.0Tbps, 12916E, 12916E 10.0Tbps, 12916E 43.2Tbps,
5945 2-slot, 5945 32QSFP28, 5945 48SFP28, 5945 4-slot, 5950, 5950 16-port, 5950
32QSFP28, 5950 48SFP28, 5950 4-slot

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels 25GBase Direktanschlusskabel

Technologie Glasfaser

Leistungsmerkmale Aktives Kabel

Länge 3 m

Konnektivität

Anschluss SFP28

Stecker (zweites Ende) SFP28

Informationen zur Kompatibilität
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Entwickelt für HPE FlexFabric 12900E 48-port 1/10GbE SFP+ 2-port 100GbE QSFP28 HB Module,
12900E 48-port 40GbE QSFP+ HB Module, 12901E Switch Chassis, 12902E Switch
Chassis, 12904E 7.2Tbps Type H Fabric Module, 12904E Switch Chassis, 12908E
14.4Tbps Type H Fabric Module, 12908E 5.0Tbps Type F Fabric Module, 12908E
Switch Chassis, 12916E 10.0Tbps Type F Fabric Module, 12916E 43.2Tbps Type H
Fabric Module, 12916E Switch Chassis, 12916E Type H Fabric Module, 5945 2-slot,
5945 32QSFP28, 5945 48SFP28 8QSFP28, 5945 4-slot, 5950, 5950 16-port QSFP+
Module, 5950 32QSFP28, 5950 48SFP28 8QSFP28, 5950 4-slot

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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