
 

Fujitsu enterprise - Festplatte - 1.2 TB -
Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PRIMERGY CX2560 M5 - RX1330 M4 -
RX2530 M4 - RX4770 M4 - TX1320 M4 - TX1330 M4 - TX2550 M4

Gruppe Festplatten

Hersteller Fujitsu

Hersteller Art. Nr. S26361-F5550-L112

EAN/UPC 4054681927701

 

Beschreibung

Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten
und höchsten Durchsatz ausgelegt. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Fujitsu enterprise - Festplatte - 1.2 TB - SAS 12Gb/s

Typ Festplatte - Hot-Swap

Kapazität 1.2 TB

Formfaktor 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

Schnittstelle SAS 12Gb/s

Datenübertragungsrate 1.2 GBps

Spindelgeschwindigkeit 10000 rpm

Entwickelt für PRIMERGY BX2560 M1, BX2560 M2, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, CX2550
M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), CX2570 M1 (2.5"),
CX2570 M2 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2520
M4 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid
Cooling (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"),
RX2540 M4 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770
M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320
M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"),
TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Festplatte - Hot-Swap

Kapazität 1.2 TB

Formfaktor 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

Schnittstelle SAS 12Gb/s

Byte pro Sektor 512

Leistung

Übertragungsrate Laufwerk 1.2 GBps (extern)
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Spindelgeschwindigkeit 10000 rpm

Erweiterung und Konnektivität

Schnittstellen 1 x SAS 12 Gb/s

Kompatibles Schaltfeld 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für Fujitsu PRIMERGY BX2560 M1 (2.5"), BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M1 (2.5"), CX2550
M1 Liquid Cooling (2.5"), CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2560
M5 (2.5"), CX2570 M1 (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"),
RX1330 M4 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530
M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2540 M2 (2.5"),
RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX4770 M2
(2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770
M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"),
TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2
(2.5")

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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