
 

Lenovo ThinkPad Advanced Mini-Dock
- Port Replicator

Saudi-Arabien - Europa - für Lenovo ThinkPad W500 - R400 - R500 - R60 - R61 -
R61i - R61u - T400 - T500 - T60p - T61 - T61p - T61u

Gruppe Zubehör Notebook

Hersteller Lenovo

Hersteller Art. Nr. 39T4587

EAN/UPC 0882861064588

Beschreibung
Die ThinkPad Advanced Mini-Andockstation bietet trotz des sehr kompakten
Designs äußerst gute Kabelführungen und viele Anschlussmöglichkeiten. Sie
eignet sich hervorragend für Benutzer, die auf den schnellen und einfachen
Einsatz von Peripheriegeräten angewiesen sind, aber nicht alle
Erweiterungsmöglichkeiten für das Desktopsystem benötigen. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Lenovo ThinkPad Advanced Mini-Dock - Port Replicator

Produkttyp Port Replicator

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

33.4 cm x 21.3 cm x 5.4 cm

Gewicht 0.9 kg

Lokalisierung Saudi-Arabien, Europa

Stromversorgung Netzteil - extern

Entwickelt für ThinkPad R400; R500; R60; R61; R61i; R61u; T400; T500; T60; T60p; T61; T61p;
T61u; W500; Z60m; Z60t; Z61m; Z61p; Z61t

Ausführliche Details
Allgemein

Produkttyp Port Replicator

Breite 33.4 cm

Tiefe 21.3 cm

Höhe 5.4 cm

Gewicht 0.9 kg

Lokalisierung Saudi-Arabien, Europa

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 4 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Tastatur und Maus - generisch - 6-poliger
mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel -
parallel - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-



 

Sub (HD-15) ¦ 1 x Display / Video - DVI ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon
3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio -
SPDIF ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),
Dockingsicherheit

Kennzeichnung CSA, VCCI, BSMI, GOST, cUL, NOM, CB, MIC, FCC, A-Tick

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für Lenovo ThinkPad R400 ¦ Lenovo ThinkPad R500 ¦ Lenovo ThinkPad R60 ¦
Lenovo ThinkPad R61 ¦ Lenovo ThinkPad R61i ¦ Lenovo ThinkPad R61u ¦
Lenovo ThinkPad T400 ¦ Lenovo ThinkPad T500 ¦ Lenovo ThinkPad T60 ¦
Lenovo ThinkPad T60p ¦ Lenovo ThinkPad T61 ¦ Lenovo ThinkPad T61p ¦
Lenovo ThinkPad T61u ¦ Lenovo ThinkPad W500 ¦ Lenovo ThinkPad Z60m ¦
Lenovo ThinkPad Z60t ¦ Lenovo ThinkPad Z61m ¦ Lenovo ThinkPad Z61p ¦
Lenovo ThinkPad Z61t
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