
 

HP Enterprise 366T - Netzwerkadapter
- PCIe 2.1 x4 Low Profile
Gigabit Ethernet x 4 - für ProLiant DL180 Gen9 - DL20 Gen9 - DL560 Gen9 -
DL80 Gen9 - ML110 Gen9

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller HP Enterprise

Hersteller Art. Nr. 811546-B21

EAN/UPC 0889296394396

ITscope Art. Nr. 3932436000

Marketing
Der HP 1Gb 366T-Ethernetadapter mit 4 Anschl. wurde für die Ethernet-
Integration der nächsten Generation konzipiert. 

Durch die Single-Chip-Lösung wird der Stromverbrauch für 4 1Gb-Ethernet-
Anschlüsse weiter gesenkt. Der HP 366T ist der PCI-Express 2.1 x4 auf Basis
des neuesten Intel® Ethernet-Controllers I350, entwickelt für die Verwendung
mit ausgewählten HP ProLiant Gen9 Rack-, Tower- und dichteoptimierten
Servern. 

Verbesserte Leistung und Energieverwaltung in einer 1-GbE-Karte für HP
ProLiant Gen9 DL/ML/XL-Server. 
Neuer vollständig integrierter (Bridgeless) Intel® Ethernet I350 Controller,
optimiert für die neuen Technologien Integrated I/O und Data Direct I/O. 

Quad-Port-Bandbreite, Gigabit-PCI-Express-2.1-NIC mit Halterung in voller
Höhe oder Low-Profile-Halterungen. 

Neue I/O-Technologien reduzieren die Stromanforderungen, erhöhen die E/A-
Leistung und verringern die E/A-Latenz.

Ausführliche Details
Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Verkabelt

Eingebaut Ja

Hostschnittstelle PCI-E

Schnittstelle Ethernet

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
(RJ-45)

4

PCI version 2.1

Bandbreite

Datenübertragungsrate (Maximum) 1000 Mbit/s



Datenübertragungsrate 5 GT/s

Netzwerk

Netzstandard IEEE 802.3az

Energie

Stromverbrauch (in Betrieb) 5 W

Design

Produktfarbe Aluminium, Grün

Leistung

Kompatible Produkte ProLiant

Systemanforderung

Empfohlene Benutzung Server

Gewicht & Abmessungen

Breite 63,5 mm

Tiefe 209,6 mm

Höhe 248,4 mm

Gewicht 450 g


