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Beschreibung
Cisco - Erweiterungsmodul - 10 GigE - 2 Anschlüsse + 2 x SFP - für Catalyst 3560X-24, 3560X-48, 3750X-12, 3750X-24,
3750X-48

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Cisco - Erweiterungsmodul - 2 Anschlüsse

Gerätetyp Erweiterungsmodul

Formfaktor Plug-in-Modul

Anz. Anschlüsse 2 Anschlüsse

Zusatzanschlüsse 2 x SFP (Mini-GBIC)

Data Link Protocol 10 GigE

Entwickelt für Catalyst 3560X-24, 3560X-48, 3750X-12, 3750X-24, 3750X-48

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Erweiterungsmodul - 2 Anschlüsse

Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Data Link Protocol 10 Gigabit Ethernet

Zusatzanschlüsse 2 x SFP (Mini-GBIC)

Statusanzeiger Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze 2 (gesamt)/ 2 (frei) x SFP+ ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x SFP

Kompatible Steckplätze 1 x Erweiterungssteckplatz

Verschiedenes

MTBF 2,468,553 Stunden

Informationen zur Kompatibilität
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Entwickelt für Cisco Catalyst 3560X-24P-L, 3560X-24P-S, 3560X-24T-L, 3560X-24T-S, 3560X-
48PF-L, 3560X-48PF-S, 3560X-48P-L, 3560X-48P-S, 3560X-48T-L, 3560X-48T-S,
3750X-12S-E, 3750X-12S-S, 3750X-24P-L, 3750X-24P-S, 3750X-24S-E, 3750X-
24S-S, 3750X-24T-L, 3750X-24T-S, 3750X-48PF-L, 3750X-48PF-S, 3750X-48P-L,
3750X-48P-S, 3750X-48T-L, 3750X-48T-S

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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