
 

HPE SSD - Mixed Use - 800 GB - Hot-Swap
- 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

SAS 22.5Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier

Gruppe Festplatten

Hersteller HPE

Hersteller Art. Nr. P49047-B21

EAN/UPC 0190017558981

 

Beschreibung

HPE - SSD - Mixed Use - 800 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 22.5Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier
  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung HPE - SSD - Mixed Use - 800 GB - SAS 22.5Gb/s

Typ Solid State Drive - Hot-Swap

Kapazität 800 GB

Formfaktor 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

Schnittstelle SAS 22.5Gb/s

Laufwerkklasse Mixed Use

Kombiniert mit HPE Basic Carrier

Entwickelt für ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL20 Gen10 Plus Base, DL20 Gen10 Plus Entry, DL20
Gen10 Plus High Performance, DL20 Gen10 Plus Performance, DL325 Gen10 Plus V2,
DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking, DL325
Gen10 Plus V2 Performance, DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345
Gen10 Plus Entry, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for
Software De�ned Storage, DL360 Gen10 Plus for SAP HANA Compute Block, DL360
Gen10 Plus for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 Plus Network Choice, DL365
Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice, DL385 Gen10
Plus V2, DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry; SimpliVity 325
Gen10 Plus V2 Node

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Solid State Drive - Hot-Swap

Kapazität 800 GB

Formfaktor 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

Schnittstelle SAS 22.5Gb/s

Kombiniert mit HPE Basic Carrier

Leistung

Laufwerkklasse Mixed Use
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Erweiterung und Konnektivität

Schnittstellen 1 x SAS 22.5Gb/s

Kompatibles Schaltfeld 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus
Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance
(2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10
Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"),
DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry
(2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software
De�ned Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL360
Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"),
DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network
Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL385
Gen10 Plus V2 Entry (2.5") ¦ HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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